EXPERIENCE

CartoSITAC v2.2 : outi
cartographique de comr
opérationnel pour le SI

| Le SDACR est un
nt officiel
sy} t, 4 | échelle
rtement, les
isques, leur
ice_et leurs
uences
ice, ainsi que
oyens
tion adaptés
DIS met en
uvre pour y faire face.
Selon la 10i:96-369 du 3
Mai 1996, le contenu est
régl nté par la
Direction de la Sécurité
Civile (DSC) sous
lautorité du Préfet de
région.

CartoSITAC est une application métier, basée sur ArcGIS, destiné
a suivre et a cartographier en temps réel les interventions des
services de secours (SDIS). Son auteur, Yann Kacenelen, responsa-
ble du département SIG au SDIS 91, nous en explique | historique,
détaille son fonctionnement, pour conclure par les futures amélio-
rations en cours de développement.

la genése de
CartoSITAC

Culture cartographique du SDIS 91
et démarche SIG depuis 1999

Le Service Départemental d Incendie
et de Secours de | Essonne (SDIS 91)
dispose d une cellule Cartographie qui
est chargée depuis septembre 1994
de confectionner les cartes utilisées
dans les engins de secours lors d in-
terventions. La cartographie vecto-
rielle ainsi produite avec le logiciel de
PAO Adobe lllustrator est d une grande
qualité (saluée tantét par | IGN) et
apporte aux sapeurs-pompiers des
informations qui leur sont indispen-
sables mais qui ne figurent pas sur les
cartes du commerce :

[ les positions des moyens en eau
(poteaux et bouches d incendie, pui-
sards et aires d aspiration, colonnes
séches/humides, hydrographie, barra-
ges flottants, etc...)

[ les points d intérét :

- généraux : centres de secours (!),
mairies, lieux de culte, commissariats,
gendarmeries, stations services, par-
kings, centres commerciaux, etc...

- pompier : établissements réperto-
riés, résidences,bornes d appels d ur-
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gence, transformateurs électriques,
barrage gaz, voies a clés, «voies échel-
lesy, passages a niveaux, etc...

- le réseau routier complet repré-
senté par catégories avec sens de cir-
culation et restrictions de passage
s appliquant a certains véhicules de
secours.

Or, le devoir de rédaction du Schéma
Départemental d Analyse et de Cou-
verture des Risques (SDACR)', qui
incombe 4 chaque service départe-
mental dincendie et de secours de
France, a souligné le besoin en cartes
thématiques afin dillustrer le précé-
dent document, notamment les car-
tes de répartition des risques cou-
rants (secours a personnes, incendies,
etc...) et particuliers (risques techno-
logiques, chimiques, climatiques,
etc...). Ces cartes thématiques rési-
daient déja dans tous les documents
dont dispose ou que produit le SDIS
91. Seuls manquaient les données géo-
graphiques et les outils logiciels.

Le SDIS 91 sest donc équipé de li-
cences ArcView® GIS 3.x 4 partir de
1999, ainsi que de bases de données
géographiques (dont Géoroute® et
SCAN25® de IIGN) et de compé-
tences en géomatique afin d exploi-
ter toutes les possibilités offertes par
le systéme d information géographi-
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que (SIG) qu il souhaitait mettre en
place.

Découverte des intéréts multiples
du SIG dans les missions prévision-
nelle et opérationnelle des sapeurs-
pompiers

Le SIG-SDIS9! a donc été employé
dans un premier temps comme outil
de prévision entre autres :

[ pour établir les diverses cartes thé-
matiques et de localisation illustrant
le SDACR

[ pour évaluer la répartition des in-
terventions sur une période donnée
et/ou sur une zone définie en exploi-
tant les comptes-rendus de sorties de
secours : en disposant d une adresse
postale pour chacun de ces événe-
ments, le moteur de géocodage
d ArcView® GIS 3.x a permis de
dresser des cartes a valeur statistique
en positionnant les interventions ren-
dues visualisables par type (incendies,
secours a personne, accident sur la
voie publique, etc.)

[ pour déterminer les zones de com-
pétences des centres de secours de
| Essonne et des départements limi-
trophes a | aide de courbes isochro-
nes ou isodistances calculées au
moyen du module Network Analyst
d ESRI.



2.2 ¢

outil

e de commandement
pour le SDIS 91

[ pour élaborer les bases de données
«BD Hydrants91» et «BD ER9I» re-
latives respectivement aux moyens en
eau et aux établissements répertoriés
de | Essonne, en compulsant les don-
nées déja existantes en interne (car-
tes, plans, tableaux, etc.).

Ainsi, au fur et a mesure que les do-
cuments produits par le SIG satisfai-
saient les commanditaires, on consta-
tait les possibilités d un tel systéme fé-
dérateur de données a référence spa-
tiale jusque 3 traitées a | aide de ta-
bleurs ou simplement listées avec des
logiciels de traitement de texte. Les
fonctionnalités standard graphiques
du SIG séduisaient également :en par-
ticulier les possibilités de zoom, de
choix des couches d informations af-
fichées selon les échelles, de recher-
che et dannotation qui ne sont pas,
par définition, permises par les cartes
papier. Or, les sapeurs-pompiers sont
de grands utilisateurs de cartes et les
fonds de plans, enrichis d annotations
et de schémas lors d interventions de
grande ampleur, sont le “ nerf de la
guerre

Valeur ajoutée de | emploi du SIG
dans la gestion des moyens sur in-
terventions importantes : les situa-
tions tactiques, mode de représen-
tation graphique de la réalité ter-
rain

Lors de sinistres importants et de
longue durée, les sapeurs-pompiers
en fonction dans un Centre Opé-
rationnel Départemental d Incendie
et de Secours (CODIS) ou un
Poste de Commandement (PC) ont
le souci constant de représenter
sur un support la situation opéra-
tionnelle la plus actualisée possible.
Simultanément, ils établissent sur
d autres supports la chronologie
des événements : émission et ré-
ception de messages, départs et ar-
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rivées des moyens, besoins logistiques,
reléves, etc...

Charge aux sapeurs-pompiers du
CODIS ou du PC et a ceux présents
sur le terrain de :

|. faire un point de situation = la situa-
tion tactique (SITAC)

2. donner et exécuter des ordres =
| ordreinitial (Ol) et les ordres en cours
d action.

Aujourd hui, linformation regue par
| un et destinée a | ensemble passe par
la parole mais aussi par | écriture, le
dessin ou la photographie. Sur la forme,
le partage de | information est tributaire
d éloquence, de capacité d écoute, de
lisibilité d écriture,d habileté a dessiner,
etc...Ces contraintes s accroissent avec
le temps : accumulation de surcharges
sur les cartes qui elles-mémes s empi-
lent les unes sur les autres, usure des
documents sur support papier, écriture
malaisée au bas des tableaux, éloquence
et capacité d écoute diminuées par le
bruit et plus tard par la fatigue.

Quant a | archivage chronologique des
messages regus, des ordres donnés et
des points de situation faits, s il est suivi
au début, force est de constater, lors
de la rédaction de rapports, la difficulté
quil y a a remonter le temps.

Or, quel que soit le type dinterven-
tion, les outils nécessaires sont tou-
jours a peu prés les mémes :

[J des cartes et/ou plans renseignés
sur lesquels sont représentés sym-
boliquement : la localisation du sinis-
tre, | organisation mise en place (sec-
torisation), le positionnement et la
nature des moyens ainsi que les ac-
tions en cours et éventuellement pro-
jetées

+

| des tableaux : d enregistrement des
messages, de gestion des moyens, etc.

Pourquoi alors ne pas exploiter les po-
tentialités cartographiques
d ArcView® GIS et le savoir-faire ac-
quis en interne dans la programmation
en langage Avenue pour élaborer un
outil informatique personnalisé per-
mettant :

[0 d exploiter le format numérique
des bases de données géographiques
plutét que des cartes papier de quali-
tés diverses (originaux, photocopies),
amenées a étre surchargées d annota-
tions et soumises a de multiples mani-
pulations

(1 de ne plus avoir 4 tracer a la main
des symboles dont la lisibilité - cru-
ciale - sera aléatoire

(1 d automatiser un certain nombre de
tiches, dont |enregistrement
horodaté des situations tactiques

(1 d archiver facilement la chronologie
des ordres passés et des actions me-
nées au cours d une intervention et de
pouvoir s en servir lors un débriefing ?

Ebauche du cahier des charges de
CartoSITAC

Le projet est donc lancé. La collabora-
tion du Lieutenant-colonel Pierre
Pandelé, chef du groupement Opéra-
tions au SDIS 91, a permis d élaborer
un cahier des charges informel, mis a
jour a mesure que les développements
progressaient.

Les deux principales contraintes étaient :
[J une ergonomie optimale, robuste et
dépouillée, via une interface de type “
presse-bouton

(1 d employer la méme symbolique de
représentation des SITAC que celle en
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Fonctionnalités
tées
D un point de vue* fonctionnalités de
| outil, voici les besoins qui ont été ex-
primés :

| pouvoir représenter des situations
tactiques (SITAC) successives : zone
d intervention, sinistre, moyens engagés
et actions en cours sur différents fonds
de plans a différentes échelles

ergonomie souhai-

[ pouvoir élaborer des ordres graphi-
ques

(1 pouvoir enregistrer chronologique-
ment les SITAC successives de maniére
a les conserver pour une consultation
ultérieure (lors de |intervention ou
pour un débriefing).

Tandis que d un point de vue* ergono-
mie , les souhaits étaient les suivants :

[ rapidité d appropriation de | outil : pour
une utilisation idéalement intuitive

[ facilité d emploi : pas de connaissan-
ces préalables en SIG requises

[ clarté des fonctionnalités : éviter les
réles redondants entre boutons, outils
et menus

[ maniabilité des éléments graphiques
créés : dans le cas des symboles d en-
gins, pouvoir les faire changer de cou-
leur (de statut sur le terrain) sans pas-
ser par X étapes.

[ respect de la charte graphique en vi-
gueur a |ENSOSP

Enfin, | élaboration de cet outil s est ap-
puyé sur un document de travail placé
en annexe | (Les outils graphiques du
commandement en opération) pour
mettre en  uvre, avec les moyens of-
ferts par ArcView® GIS 3.x, la symboli-
que SITAC en vigueur 2 | ENSOSP.

Les fonctionnalités
graphiques de
CartoSITAC v2.2

Pourquoi “ CartoSITAC ? Pourquoi
“v2.2 7

Il est de mise lors de la création dun
outil informatique de le baptiser de fa-
con explicite et ** percutante . La ver-
sion antérieure (v1.1) de CartoSITAC,
finalisée en octobre 2001, se nommait
*“ Outils Graphiques SITAC , un nom
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figure 2

explicite mais pas “ percutant
CartoSITAC  ayant pour but de “ car-
tographier les situations tactiques
CQFD...

Hormis le changement de nom, | exten-
sion a évolué dans sa version, passant
de .1 2.2 pour des raisons :

(1 d ergonomie : linterface graphique
de la version .l a été complétement
reprise car elle s était révélée encom-
brante a cause du* bloc compact que
formait | unique boite 4 outils (boite de
dialogue regroupant les différents outils
graphiques). Celle-ci génait | accés aux
documents ArcView®, notamment sur
les ordinateurs portables dont | écran
est réduit. Lamélioration a donc con-
sisté en | “ éclatement des outils en
“ modules  devenus affichables se-
lon le besoin

[J de fonctionnalités : certaines ont été
rajoutées, d autres ont changé d aspect,
toujours dans un souci d homogénéi-
sation et de simplicité de linterface.
Ainsi, comme on le verra plus loin dans
ce dossier, la gestion des statuts opé-
rationnels des véhicules (donc des
couleurs des objets graphiques les re-
présentant) ne se fait plus par | inter-
médiaire de contréles de type “
RadioButton mais via des menus con-
textuels.

Compte tenu des exigences en ma-
tiére de fonctionnalités - ceci allant
dans le sens d une facilitation du déve-
loppement -,il s avérait inutile de créer
X nouveaux thémes (de nouveaux fi-
chiers shapefile, de nouvelles tables) a
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figure |

chaque utilisation de CartoSITAC. De
“ simples objets graphiques créés et
manipulés en sur-couche étaient satis-
faisants.Toutefois il fallait pouvoir asso-
cier a ces objets des informations dé-
crivant la réalité a un instant t des attri-
buts que | utilisateur pouvait aisément
consulter ou modifier.

Cela a été possible grace a la propriété
appelée ObjectTag qui, a chaque com-
mande, document, interface utilisateur
des documents, théme ou élément gra-
phique d ArcView®, permet de stoc-
ker un objet de tout type de classe pour
lassocier a | un de ces objets. Laffec-
tation d un ObjectTag a un objet pré-
cis est permanente et accessible car
consignée dans le fichier de projet
lors de | enregistrement de ce der-
nier.

Les modules CreaVehic, CreaGroup
et ActionSinistre exploitent les
ObjectTags.

La figure | montre la boite de dialo-
gue de chargement de | extension
dans sa version I.| et |interface gra-
phique de cette derniére est illustrée
par la figure 2 ci-dessous.

= | NMEZO war
X
“ | Cadt e oK
| CADRG Image Support e
| CadReader
v ETEEE
| CIB Image Support Réinitiaiser
| GSPC Clock
| Class Browser
Ol gaphiques pour AicView GIS 3% permeian! délab des
suations tacliques surfonds de cartes IGN, SDIS ST. elc. ] et de les
ervegister horodatées sous fome de fchers mages (BMP).
Yann KACENELEN, SDIS 91, Juilet 2002.



Détails de |interface graphique de
| extension
Dans cette partie sont examinés a la
loupe le fonctionnement de | exten-
sion dans sa globalité et notamment
les interactions “ outils/outils et *
outils/documents ArcView® . Le
coté développement et les référen-
ces au code Avenue ne seront abor-
dés que de fagon ponctuelle (par
exemple en indiquant des “ astuces
de développement), ceci afin de
ne pas“ alourdir ce rapport. Mais
statistiquement, CartoSITAC v2.2 c est
: 27 variables globales réparties dans 42
scripts pilotant et/ou pilotés par 5 boi-
tes de dialogues, | menu et | menu
contextuel personnalisés.

Les paragraphes suivants ont donc pour
but de décrire le fonctionnement et les
roles des différentes boites d outils (que
I on appellera“ modules ) constituant
linterface graphique de CartoSITAC
v2.2.

Sur les captures d écran, le nom des
modules et des contrdles’® constituant
les diverses boites d outils (boites de
dialogues, abrégées “ BdD dans la
suite de ce document) seront écrits
selon la régle suivante :

- en vert les contréles de type Button,
- en rouge ceux de type Tool,

- en bleu ceux de type ListBox,

« en olive ceux de type ComboBox,
« en brun ceux de type TextLine,

- en rose ceux de type CheckBox.

Installation de | extension

Cette interface est avant tout asso-
ciée a linterface graphique utilisateur
(Graphical User Interface : GUI)
d un document ArcView® de type “
vue

Alinstallation (figure 3) de | extension,
ArcView® GIS 3.x initialise un certain
nombre de variables globales et charge
une palette de symboles ponctuels et
linéaires personnalisée stockée dans le
fichier sdis91.avp.
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figure 3

Ce fichier a été généré lors du déve-
loppement de | extension a | aide d un
script Avenue basé sur le script stan-
dard CompositeArcinfoPen Example
Script. Cela a permis de créer des sym-
boles :
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§} ponctuels (de type
VectorPenMarker Symbol) par | inter-
médiaire de la police de caractére
sdis9 |.ttf44;

Qa linéaires (de type
CompositeArcInfoPen Symbol) en ta-
chant de concilier la symbolique SITAC
et les possibilités de combinaisons de
symboles offertes par ArcView® GIS
3.x. Cette étape s est révélée relative-
ment “ technique ,vu 2 la fois la fi-
nesse des outils de création de sym-
boles et leurs limites.

Qutre | initialisation de variables, le
menu CartoSITAC, détaillé dans le pa-
ragraphe suivant, est intégré a la GUI
de la vue active avant le menu stan-
dard Aide.

Menu : CartoSITAC
Le menu CartoSITAC se présente de
la maniére illustrée sur la figure 4.

Modies Pasaiie

EngstecSITAC

figure 4

Deux séparateurs divisent le menu en
trois parties :

[J La premiére concerne les outils gra-
phiques proprement dits :

- Cliquer sur Outils Graphiques ouvre
le module Manager (la boite de dialo-
gue intitulée CartoSITAC v2.2© - SDIS
9l)

- Cliquer sur Modifer Paramétres per-
met d ajouter; supprimer ou modifier
certaines variables utilisées par les
outils graphiques, en particulier les
noms des engins de secours représen-
tés sur les SITAC

[ La deuxiéme partie du menu con-
cerne la gestion des SITAC :
- Leur enregistrement horodaté en cli-
quant sur Enregistrer SITAC

- La visualisation des SITAC déja enre-
gistrées avec Afficher SITAC

| Puis leur impression en cliquant sur
Imprimer SITAC

[J La derniére partie accéde 4 | aide en
ligne, de la méme maniére que le bou-
ton Aide du module Manager.

Par défaut lors du chargement de | ex-
tension, les commandes Afficher
SITAC et Imprimer SITAC sont indis-
ponibles (grisées) puisque aucune

+

SITAC na été a priori enregistrée
avant ! Toutefois, un script commun
associé a | événement Update de ces
deux commandes vérifie | existence
de SITAC enregistrées pour rendre
ces contrdles cliquables (figure 5).

Impriver SITAC
Aide

figure 5

Module fonctionnel : Manager
Cette boite de dialogue (figure 6) re-
groupe cinq boutons qui permettent
dun simple clic d accéder a tous les
autres les modules fonctionnels, c est-
a-dire, hormis | aide en ligne, toutes
les autres BdD compilant les outils de
fagon homogéne :

£} CartoSITAC v2.2 - © SDIS 91

figure 6

|.CreaVehic pour la création de sym-
boles de type Véhicule

2. CreaGroup pour la création de
symboles de type Groupe

3. ActionSinistre pour la création de
polygones ou de cercles représentant
les lieux de sinistre ainsi que de
polylignes schématisant les actions en
cours ou a exécuter

4. ManipSymb offre des outils “ stan-
dard de redimensionnement de
symboles et de gestion des chevau-
chements

5.Aide affiche une aide en ligne.

A louverture du Manager, le script
SITACToolBox.ViewPopupUpdate as-
socie le menu contextuel personna-
lisé EnginsSP (décrit plus loin) a la GUI
des documents de type vue.

Lorsque | utilisateur clique sur un
bouton du Manager afin d ouvrir la
boite de dialogue correspondante, le-
dit bouton se grise automatiquement,
devenant indisponible tant que la BdD
en question n est pas fermée.

La disponibilité des contréles du Ma-
nager, ainsi que celles des contréles
des autres modules, dépend du type
de document ArcView® actif : la si-
tuation décrite reste valable tant que
le document actif est une vue ; si | uti-
lisateur active un autre type de docu-
ment (script, table...), tous les contré-
les de toutes les BdD ouvertes se gri-
sent, CartoSITAC conservant toute-
fois | état des boutons du Manager
(grisé ou non) dans une variable liste.
Ainsi, quand le document actif est &

Géomatique Expert -
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nouveau une vue, tous les contrdles
redeviennent disponibles” sauf ceux
du Manager dont les médules corres-
pondants sont déj

premiére fois a une position précise
de | écran, définie dans le programme.
Elles sont initialement alignées (hori-
zontalement ou verticalement) | une
par rapport a | autre : libre ensuite a
| utilisateur de les déplacer pour mi-
nimiser leur encombrement, suivant
lagencement de ses fenétres sous
ArcView® GIS, comme on peut le
faire avec les boites d outils des logi-
ciels de traitement d images par exem-
ple.

La fermeture du Manager entraine
automatiquement celle de toutes les
BdD ouvertes et réinitialise | emploi
du menu contextuel standard asso-
cié aux vues.

Module fonctionnel : CreaVehic
Le module CreaVehic permet de
créer des objets graphiques représen-
tant des engins de secours employés
par les sapeurs-pompiers dans leurs
diverses missions. La figure 7 montre
laspect de la BdD ainsi qu un exem-
ple dengins symbolisés par
CartoSITAC.

B
S
e —a e
cerd]
OIS daffectation ®
B | ] =
Liste des Arpajon
froind
€05 | capel |91

& el

Figure 7, 7bis

Géographiquement et opération-
nellement, le SDIS 91 est organisé en
quatre groupements territoriaux
(changement effectif au 23 septem-
bre 2002) dans lesquels sont répar-
ties les 196 communes du départe-
ment.

Chaque groupement territorial est
donc composé de communes dont
seules celles ol un centre dincen-
die et de secours (CIS) estimplanté,
sont listées dans la liste déroulante
CISAffectCBox. Pour ce faire, le
fonctionnement de CreaGroup s ap-
puie sur une “ liste-fille  contenant
les noms des communes pour cha-
que élément de la* liste-mére con-
tenant les noms des groupements.
Fonctionnellement, le script associé
a | événement Select de GpmtCBox
met a jour le peuplement de
CISAffectCBox en fonction du choix
du groupement.
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Remarque : un principe adopté tout
au long du développement de
CartoSITAC a été de faire référence
a un élément d une liste de chaines
de caractéres le moins possible par
sa valeur (avec la meéthode
FindByValue) mais plutét par son rang
dans la liste. Ce principe a montré sa
nécessité pour accéder a des valeurs
d une* liste-fille en fonction de cel-
les d une “ liste-mére  comme dans
| exemple de CreaVehic, sachant que
lune comme | autre était sujette a
modifications par | utilisateur: Les cri-
téres de recherche ne devaient donc
pas s appuyer sur des valeurs modi-
fiables a tout moment, mais sur leur
ordre a respecter lors des mises a
jour dans les listes (cf. infra).

En outre, la SymbListBox est peuplée
de symboles ponctuels récupérés de
la palette sdis91.avp lors de | ouver-
ture de la BdD “ Création Véhicules

. Lordre des symboles dans cette
liste est important car celle-ci pointe
vers une deuxiéme liste composée
d éléments de type texte qui repren-
nent les noms des engins symbolisés.

L outil SITACPointTool permet enfin
de placer dans la vue ArcView® un
objet graphique complexe constitué
d un symbole ponctuel et d un objet
de type GraphicText reprenant le
nom du CIS d affectation. Ces deux
objets sont groupés pour ne former
plus qu un objet graphique auquel
CreaVehic affecte un ObjectTag de
type liste ; cette liste est composée
de deux éléments :

| la chaine de caractéres «Véhiculey

|J une liste de deux chaines de ca-
ractéres : { le type d engins et le nom
du CIS d affectation concaténés ; le
statut }. Le statut est fixé par défaut &
*“ Dispo CODIS lors de la création
du symbole.

Module fonctionnel : CreaGroup
Les groupes sont des ensembles de
véhicules de secours sollicités lors
d interventions importantes et des-
tinés a des missions précises. Selon
ces derniéres, une constitution type
des groupes est fixée par le SDACR.
Par exemple, un groupe “ Feu de Fo-
rét  (FF) est composé d un VLCG
(Véhicule Léger Chef de Groupe) et
dun CCF (Camion Citerne Feu de
forét).

Le module CreaGroup (figure 8)
sert donc a agrémenter les SITAC
des groupes. Il fonctionne de fagon
quasi-similaire a2 CreaVehic a ceci
prés que :
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€2 Création Groupes 8 x|

Type : TSN =] 3
CG: ,— !E

[ les types de
groupes sont

disponibles via

déroulante

dont les va-
leurs sont issues d une liste de chai-
nes de caractéres directement mo-
difiables par | utilisateur (cf. infra).
C est une fonctionnalité trés utile
lorsqu ily a besoin de représenter des
véhicules pompiers extérieurs au
SDIS 91 (par exemple un renfort des
Yvelines) ou d autres acteurs de la sé-
curité civile (SAMU 91, gendarmerie,
police nationale, etc...) intervenant de
concert avec le SDIS 91

[ le contréle CGTextLine permet a
| utilisateur de saisir le nom de | offi-
cier ou sous-officier responsable du
groupe (CG : chef de groupe). Cette
valeur peut étre vide (“ ).

L outil SITACGpLblTool permet enfin
de placer dans la vue ArcView® un
objet graphique complexe auquel
CreaGroup affecte un ObjectTag de
type liste ; cette liste est composée
de deux éléments :

|. la chaine de caractéres “ Groupe
2. une liste de deux chaines de ca-
ractéres : { le type de groupe
concaténé au nom du chef de
groupe ; le statut }. Le statut est fixé
par défaut a* Dispo CODIS lors de
la création du symbole.

Module fonctionnel : ActionSinistre
Le module ActionSinistre sert a re-
présenter d autres éléments indispen-
sables dans | établissement de situa-
tions tactiques que sont :

|1 la localisation du sinistre et son em-
prise sur le terrain (feux de foréts,
propagation de nuages toxiques, etc.)

[ les actions de secours en cours
d exécution ou 2 mener, sous formes
de polylignes indiquant la nature de
| action, son sens et son ampleur.

ZONE SINISTRE

EE E

ACTIONS

©

Figure 9

Panneau ZONE SINISTRE
Il regroupe quatre contréles dont les
trois premiers de type outil (respec-
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tivement de gauche a droite sur la fi-
gure 9) permettent de :

|. Tracer la zone du sinistre sous
forme d un graphique polygonal aux
propriétés prédéfinies : tramage ha-
churé (avec un angle de 45°), couleur
davant-plan et de contour rouge, ar-
riere-plan transparent, épaisseur du
contour fixée a 2. Chacun de ces pa-
ramétres est obtenu par pointage sur
les palettes par défaut d ArcView® GIS
3.x

Figure 10

2. Modifier les sommets du polygone
représentant la zone du sinistre : le
script associé est basé sur celui de
I outil (View.SelectToEditTool) dispo-
nible dans linterface GUI par défaut
d une vue

3. Tracer la zone du sinistre sous
forme dun graphique circulaire aux
propriétés prédéfinies de la méme
maniére que le graphique polygonal
(cf. premier outil)

nfos Sinistre |
Entizles infomalions elatves au siste

Type de siiste: [Chute dodionel Meatng Cemy [EEET
Date/heute de pise en chaige : [T505:02,03009mn  Annuler

figure 11

A lissue du tragage de la zone de si-
nistre, la BdD de lafigure | | apparait:
| utilisateur est invité a saisir le type
de sinistre ainsi que le moment de sa
prise en charge par le SDIS 91.

Ces deux informations de type texte
constitueront les deux éléments
d une liste stockée comme
ObjectTag de | objet graphique.

Le quatriéme contréle du panneau
ZONE SINISTRE, de type bouton,
permet a | utilisateur de placer sur
une vue ArcView® GIS 3.x le pana-
che représentant la propagation de
matiéres dangereuses (produits chi-
miques gazeux ou liquides) : la pro-
pagation est modélisée au préalable
dans le logiciel ALOHAS® qu utilise la
Cellule Mobile d Intervention Chi-
mique (CMIC) du SDIS 91; associé
au script Aloha.ImportSDIS91, 1 outil
“ Panache ALOHA  permet la vi-
sualisation du panache sous
ArcView® GIS 3.x en faisant | inter-
face avec ALOHA. La figure 12 mon-
tre le résultat obtenu aprés mani-
pulation.

Le lecteur trouvera en annexe 2 (De
| utilisation du logiciel ALOHA®...) de
plus amples détails sur ALOHA® et
son utilisation par le SDIS 91, ainsi
que sur le fonctionnement du script
Aloha.lmportSDIS9|.

Panneau ACTIONS
Le panneau ACTIONS permet de
tracer :

|. La zone de confinement, zone ol
les moyens de secours vont évacuer
les victimes et les civils a distance
de la zone du sinistre. La zone de con-
finement est représentée par un cer-
cle vert d épaisseur fixée a 2.

2. Les actions en cours d exécution
ou a exécuter. Le contenu de la

LinesListBox est défini a partir des élé-
ments linéaires de la palette sdis9|.avp.
Six différents types d actions sont
représentables, conformément a la
symbolique en vigueur.

\\«Q -
it
jrep) f

figure 13

Parmi ces six types, trois sont illus-
trés sur la figure 13 :

|. Lalimentation en eau (polyligne
bleue flechée en forme d échelle)

2. La ligne d arrét (composée de trian-
gles rouges dont deux sommets sui-
vent le contour,le troisiéme étant face
a lincendie a circonscrire)

3. Lévacuation médicalisée (fleche
verte surmontée dun rectangle “
MED ) : | option médicalisée qui ca-
ractérise | évacuation dans ce cas est
prise en cochant ou non le contréle
EvacMEDCheckBox. Ce contréle est
en outre disponible uniquement lors-
que le symbole linéaire de | évacuation
est choisi dans la LinesListBox.

Module fonctionnel : ManipSymb
Le module ManipSymb visible sur la
figure 14 ci-dessus a pour unique but
de manipuler les symboles aprés leur
création via les modules précédem-
ment décrits. Car les objets graphiques
sont générés de fagon automatique,
avec notamment une taille par défaut
qui peut ne pas convenir a | échelle
de visualisation de la carte

mm  lors des zooms successifs.

figure 12
] B i) R SRR FE @ 65 70 5
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5 Areal Locations
1zardous
. Ce logiciel
loppé par les
agenc éricaines EPA

(E, nt Protection
t la NOAA
(Natio: Oceanic and
Atmospheric
Admij ation). Les
foncti ités et le réle
d ALOH. sein du SDIS

91 est abordé plus en
détails dans lannexe 2 4 la
suite du présent rapport.

figure 14

ManipSymb permet alors a
| utilisateur :

| de sélectionner les objets
graphiques (outil SelectTool)

[ deredimensionner | objet gra-
phique de fagon globale (compo-
sants géométriques et textuels)
avec des facteurs prédéfinis de ré-
duction (25%, 50%, 75%) ou de
grossissement (150%, 200%,
300%,400%) que | on sélectionne
avec RedimComboBox

[J de mettre au premier plan
ou en arriére-plan certains
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FF Cne FLAM

Dispo Codis

Au PT ou CRM

objets qui se chevaucherajént avec
d autres. Ces deux derniers outils re-

u—contextuel : EnginsSP (Sta-
tuts & Informations)

Ce menu contextuel est disponible
dés que | utilisateur a ouvert le mo-
dule Manager et activé un document
de type “ vue .l est affiché naturel-
lement par un clic sur le bouton droit
de la souris, & condition qu un objet
graphique soit sélectionné : sinon, le
menu contextuel par défaut (Annu-
lation de modification de graphique,
fonctionnalités de type zoom et dé-
placement) apparait. En outre les fonc-
tionnalités du menu contextuel va-
rient suivant | objet sélectionné.

Menu contextuel associé & un gra-
phique de type “ Véhicule ou “
Groupe

Y sont listés les différents statuts opé-
rationnels dans lesquels un véhicule
Ou un groupe peuvent se trouver :

figure 15

|.“ Dispo CODIS = a disposition
du CODIS pour envoi sur interven-
tion

2.“Au PT ou CRM = Au Point de
Transit ou Centre de Regroupement
des Moyens

3. “Transit -> Z | = le véhicule se
rend sur la zone d intervention (Z.1.)

4. Engagé = le véhicule intervient
et n est plus disponible.

La commande apparait grisée quand
son intitulé correspond au statut opé-
rationnel du véhicule ou du groupe
sélectionné.

Transit Z-1
Engagé

I

Chacun des précédents statuts est as-
socié 4 un code couleur. Le change-
ment de statut s effectue via le menu
contextuel (figure 16).
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Transit->Z |
Engagé
Infos

Coord ®Y)

FF Cne FLAM

Transit +2 |
Engagé
Infos
Cooidonnées (4.Y)

Menu contextuel associé a un gra-
phique de type “ Sinistre

De la méme maniére que lorsqu un
véhicule ou un groupe est sélectionné,
le script SITACToolBox. ViewPopup-
PopupUpdate inspecte la valeur du
premier élément de | ObjectTag : si
cet élément de type texte a pour va-
leur “ Sinistre , toutes les comman-
des du menu contextuel sont gelées,
a part“ Infos  (figure 17).A contrario
si cette valeur est “ Véhicule ou*
Groupe , toutes les commandes sont
disponibles sauf celle dont |intitulé
correspond au statut opérationnel du
véhicule ou du groupe sélectionné.

Figure 17

Modifications des paramétres
Enfin il fallait en effet offrir la possibi-
lité a | utilisateur de changer la dé-
nomination de certains éléments ou
d en ajouter de nouveaux (par
exemple de nouveaux groupes).
Dans le premier bloc du menu
CartoSITAC, la deuxiéme com-
mande se nomme donc “ Modifier
Parameétres . Lorsque | on clique
dessus, une boite de dialogue de
type mot de passe apparait : elle

réapparaitra tant que | utilisateur
naura pas cliqué sur Annuler ou
sur OK mais en donnant le bon mot
de passe. La figure 18 ci-dessous
montre la BdD de type Multilnput
qui s affiche alors dans ce dernier
cas.

ineivases - FECTTVACSAA) FGENDRRRERTEPOLCE _fond

[ e figure 18

A son apparition, si certains des mo-
dules de CartoSITAC sont ouverts,
ces derniers sont fermés. Leur pré-

30/10/02, 15:26

4

sence a | écran est cependant gérée
par deux variables liste :une “ liste-
mére qui comporte le nom des
modules et une “ liste-fille com-
posée d autant de | ou de 0 quil y
a de modules, ces valeurs corres-
pondant respectivement a la pré-
sence ou a | absence des modules a
| écran. Ainsi, lors de la fermeture
de la BdD “ Modifier Paramétres ,
les modules initialement affichés le
seront a nouveau en tenant compte
des éventuelles modifications ap-
portées.

Ces modifications sont consignées
dans un fichier texte (de type
LineFile en Avenue) nommé
PEOGS.txt préexistant. Celui-ci est
stocké dans le répertoire contenant
les fichiers extensions d ArcView®
GIS 3.x (désigné par la variable d en-
vironnement $AVEXT).

Comme on peut le voir sur la figure
18, les changements de paramétres
concernent les noms des commu-
nes ol sont implantés les CIS d af-
fectation des engins, ainsi que les
noms des groupes. Les change-
ments seront visibles au niveau des
contrdles de type ComboBox des
modules CreaVehic et CreaGroup.
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Intégration des modules de
CartoSITAC dans L environnement
ArcView(r) GIS 3.x. Illustration d un
cas concret d utilisation : gestion
des moyens de secours aprés une
chute d avion (simulation).

La figure 19 illustre | interface graphi-
que de CartoSITAC v2.2 dans | envi-
ronnement d ArcView® GIS 3.x. La
conception modulaire de | outil lui
donne plus de souplesse et d ergo-
nomie que la version précédente 1.1.

Or lintérét étant bien entendu
d éprouver ces fonctionnalités dans
un contexte opérationnel, la figure 19
illustre également | emploi de
CartoSITAC dans une simulation d in-
tervention dite “ lourde simulée.

Lexemple d intervention dite“ lourde
simulée est celui d une chute d avion
sur | aérodrome de Cerny - La Ferté-
Alais (Essonne) lors du meeting aé-
rien annuel. Ce type d intervention
fait généralement | objet d un Plan
Rouge et requiert | engagement de
nombreux engins de secours. La pré-
sence nécessaire d un Poste de Com-
mandement (PC) ou les actions de
secours seront coordonnées justifie
dés lors | utilisation de CartoSITAC.
Sur la figure 19, on peut apercevoir
le lieu ou s est produit | accident. A
ce moment, le sinistre est pris en
charge par plusieurs véhicules du
SDIS 91 :

figure 19
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[J les Fourgons Pompe-Tonnes (FPT) des
CIS de Ballancourt-sur-Essonne et de
Cerny - La Ferté-Alais sont engagés car
ayant regu | ordre de circonscrire le feu
qui s est déclaré a proximité du crash
(flanc ouest)

[J un Camion Citerne Feu de forét (CCF)
du CIS d Etampes est en transit vers la
zone d intervention, actuellement a proxi-
mité de la carriére de | Ardenay

| sont engagés deuxVéhicules de Secours
aux Asphyxiés et Brilés (VSAB) des mé-
mes CIS que précédemment : ils sont
chargés de | évacuation médicalisée des
victimes vers la zone de confinement dé-
finie dans la partie accueil de | aérodrome

[J unVéhicule de Secours Routier (VSR)
du CIS de Brétigny-sur-Orge disposant
du matériel de désincarcération est éga-
lement engagé pour dégager les victimes
prises dans les débris de | appareil

[ dans cette zone de confinement a été

installé un Poste Médical Avancé (PMA)

ol des personnels du SAMU 91
uvrent conjointement au SDIS 91

[ un Poste de Commandement (PC)
mobile est en place a proximité de la
zone : la police nationale est sur les lieux

[ deux pelotons de la gendarmerie
(GEND) régulent le trafic routier sur
la départementale 31 a proximité de
la route d accés a | aérodrome.

Un beau schéma vaut mieux qu un
long discours : ladage prend la en-
core tout son sens. La situation tacti-
que est claire et peut étre interprétée
sans difficultés par les différents inter-
venants sapeurs-pompiers autres que
I auteur méme de la SITAC.
CartoSITAC apporte ici aux méthodes
dites traditionnelles utilisées par le
SDIS 91 (croquis sur papier, calque ou
tableau effagable) la dimension numé-
rique :

[ un fond de carte inaltérable et fia-
ble, géoréférencé ou non (ici le
SCAN25®, ailleurs un plan de masse
réalisé avec un logiciel de PAO puis
rasterisé au format BMP ou JPEG)

+

[ des symboles calibrés, de formes
et de tailles homogénes et non tribu-
taires des “ talents de dessinateur
de | utilisateur, le tout restant paramé-
trable par ce dernier

[ des outils graphiques centralisés en
quelques boutons et clics souris et
non plus des stylos-feutres de diffé-
rentes couleurs soumis eux aussi a
lusure.

Nous allons & présent nous pencher
sur les fonctionnalités de consultation
et d archivage de CartoSITAC v2.2 qui
sont accessibles par le deuxiéme bloc
du menu CartoSITAC en reprenant
le contexte de | intervention simulée
précédemment.

Les fonctionnalités
de consultation et
d archivage de
CartoSITAC v2.2

C h d infor
boites de messages
Informations opérationnelles

De deux types, elles concernent les
objets graphiques de type “ Sinistre ~ (fi-
gure 20a) et “Véhicule ou“ Groupe
(figure 20b) dont | ObjectTag est exa-
miné. Apparait alors | une des deux
BdD suivantes lorsque | utilisateur cli-
que sur “ Infos  dans le menu con-
textuel de | objet sélectionné.

12 inormations enives o stre RO

Type do st
Chute dsérone Mesting Cory |

Date/heure do pise en charge -
260602, 16:Fmin

via les

& Informations relatives au véhicule x|
(Type £.015 dallectation 2
VS4BT Avpajon

Statut actuel
Engagé

Coordonnées cartographiques

Les coordonnées d un véhicule ou
d un groupe sont aussi accessibles via
la commande “ Coordonnées (X,Y)
du menu contextuel associé a | objet
sélectionné. Les unités cartographi-
ques des coordonnées reprennent
celles de la vue active. La figure 2| ex-
pose la boite de dialogue.

2 Coordonnées (Lambert II ékendu)

®=539879 m
0 ¥ = 23883664006 m X
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Archivage, consultation et impression
des SITAC
Archivage des SITAC
Lamise en uvre technique de moyens
darchivage s est i aussi basée sur les
diverses _pessibilités offertes en stan-
dard par ArcView® GIS 3.x. Loption
choisie a été la génération de fichiers
images en personnalisant la commande
“ Export du menu “ Fichier

d ArcView® : initialement cette com-
mande “ photographie le contenu de
la vue active et le stocke dans un fi-
chier image dont on peut choisir le for-
mat parmi plusieurs disponibles (WMF,
EPS, BMP, JPG, CGM).

La commande* Enregistrer SITAC  du
menu “ CartoSITAC  reprend donc
le méme canevas en fixant le format
du fichier image (le format BMP de ré-
solution 96 ppp a été retenu dans un
souci de lisibilité de | image produite).
Il 'y a un fichier image par SITAC. Le
nom du fichier est également imposé
et est construit par concaténation de
chaines de caractéres : « SITAC du » +
la date courante systéme au format
«dd-MM-yy, hhhh%m$» ou les «%» et
«$» sont substitués respectivement par
«h» et «miny + | extension «.bmpy.

La précision de la date s arréte a la mi-
nute prés. Si | utilisateur enregistre plu-
sieurs SITAC dans la méme minute
(cas a priori rare 2 moins d une erreur
de manipulation), un test d existence
d un fichier du méme nom (donc d une
SITAC enregistrée pendant la méme
minute) est effectué; si le fichier existe,
un nouveau fichier est créé avec le
méme nom augmenté de parenthéses
dans lesquelles se loge un compteur
de valeur maximale 10. Lutilisateur
peut donc enregistrer jusqua dix
SITAC durant la méme minute ! Par
exemple SITAC du 26-06-02,
16h18min.bmp, SITAC du 26-06-02,
16h18min (1).bmp, SITAC du 26-06-
02, 16h18min (2).bmp, etc.

Dans la version 2.2, la variable d envi-
ronnement «$TEMP» (par exemple :
«C:\WINDOWS\TEMP) fixe le réper-
toire de stockage des fichiers images
(Sur la figure 22 les fichiers ont été
copiés dans un sous-répertoire
SITACs).

(]
 SITACs

514 41250602, 1 iz b
5165 40250602 TG b

feconnss un B
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Au moment de | enregistrement de la
SITAC, une variable globale de type
liste stocke un nouvel élément de type
liste : { la date de | enregistrement;
| échelle de la vue lors de | enregistre-
ment; la taille en pixels de la vue active
}. Ces paramétres seront exploités ul-
térieurement par les commandes “* Af-
ficher SITAC et * Imprimer SITAC

Consultation des SITAC enregistrées
La boite de dialogue de la figure 23 est
affichée lorsque lon clique sur “ Affi-
cher SITAC du menu*“ CartoSITAC ,
a condition bien entendu qu au moins
une SITAC ait été enregistrée au préa-
lable. Il s agit d une BdD de type
MultiListAsString, permettant la sélec-
tion de plusieurs éléments 2 la fois.

250512 Vhsen

figure 23

Quand la sélection est validée,
CartoSITAC recompose le nom des fi-
chiers images (cf. supra) et recherche
| existence de ces fichiers dans le ré-
pertoire «<$TEMP». Sils sont trouvés,
chacun est affiché sous ArcView® dans
une fenétre de type ImageWin : celle-
ci est dimensionnable, son titre re-
prend le nom du fichier image (donc la
date d enregistrement de la SITAC) et
son contenu peut étre ajusté a la taille
de la fenétre. La figure 24 illustre la con-
sultation de plusieurs SITAC enregis-
trées afin de suivre chronologiquement
les ordres passés, ceux effectués et

figure 24

ceux en cours d exécution, ainsi que
| évolution globale de | intervention (la
position et le statut de chaque moyen
de secours au cours du temps par
exemple).

Impression des SITAC enregistrées
Enfin la commande * Imprimer SITAC
affiche une BdD similaire a celle d “Affi-
cher SITAC .En revanche, a | issue de
la validation des choix, une procédure
automatique de création d une nouvelle
mise en page est lancée. Prenant en
compte divers paramétres relatifs a la
vue active lors de | enregistrement tels
que sa taille et | échelle, le script
SITACToolBox.Histolmprim place :

[ un titre (le nom du fichier image
SITAC)

[J un bloc image ou est importé le fi-
chier image SITAC :les dimensions de
ce bloc image sont calculées de maniére
a tenir dans une mise en page au format
A4 en disposition paysage ou portrait
suivant les mesures initiales de la vue, le
tout obligatoirement sans déformer
limage

| I échelle de représentation sous la
forme «l cm = 00,0 u» ol u est | unité
cartographique de la vue

La figure 25 montre la mise en page
obtenue. La boite de dialogue standard
*“ Impression apparait a la suite de la
création de la mise en page, proposant
de | imprimer.Si | utilisateur clique sur*
Annuler , la mise en page est de toutes
fagons ajoutée au projet et imprimable
ultérieurement.
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Perspectives
offertes
par CartoSITAC

D un point de vue exploitation, il est
question de mettre a disposition | ex-
tension CartoSITAC v2.2 au CODIS
(Centre Opérationnel Départemental
d Incendie et de Secours) de | Essonne
pour la gestion des sinistres de grande
ampleur dés le mois de septembre
2002. Dans le méme cas de figure il
pourrait étre envisageable d utiliser
CartoSITAC dans les postes de com-
mandements (PC) mobiles ou fixes. De
plus, en amont de | utilisation en situa-
tion réelle, | emploi de CartoSITAC
pourrait étre intégré dans le cursus de
formation au commandement des of-
ficiers sapeurs-pompiers qui disposent
déja de sessions d enseignement aux
SIG.

En revanche, dun point de vue logi-
ciel, | extension telle que présentée
dans ce rapport n est utilisable que
sous ArcView® GIS 3.x. Cela implique
donc linstallation de ce dernier sur
autant d ordinateurs que d utilisateurs
potentiels (simultanés ou non) qui, en
outre, ne nécessiteront pas toutes les
fonctionnalités d ArcView®. Une ver-
sion light d ArcView® du type
ArcExplorer®, agrémentée des fonc-
tionnalités de CartoSITAC, suffirait
donc amplement - a minima au sein du
SDIS 91. Une seconde phase d évolu-
tion consisterait donc a redévelopper
(car il ny a pas d alternative miracle) le
concept de CartoSITAC dans un lan-
gage de programmation standard
(DelphiVisual Basic pour Applications,
Visual C++, etc.) en exploitant la li-
brairie d ArcObjects® et produire
ainsi un fichier exécutable léger et de
prise en main aisée, un “ ArcExplorer-
SDIS91 orienté commandement opé-
rationnel

Dans un futur plus immédiat toutefois,
certaines améliorations mineures ont
déja été apportées a CartoSITAC mais
n apparaissent pas dans ce rapport qui
sera rendu avant les tests de
CartoSITAC v2.3 ; ces améliorations
concernent essentiellement | ergono-
mie : entre autres, le nom du centre
d affectation du véhicule créé avec le
module CreaVehic ne se situera plus
sous le symbole rectangulaire mais lui
sera intégré (a la maniére des symbo-
les «Groupes OPS») en prenant soin
dabréger sous forme dacronyme le
nom du centre qui est généralement
celui de la commune o il se situe. La
méthode de création des véhicules ne
fait plus intervenir de symboles issus

7‘ ‘ dossier.p65 31

d une palette personnalisée mais d une
liste de chaines de caractéres (varia-
ble globale _ListeTypeEngins) directe-
ment paramétrable depuis la boite de
dialogue “ Modifier Paramétres

D autres améliorations sont également
prévues :

sur le poste de travail afin de trans-
mettre les images SITAC a un poste
distant (le poids - et donc le format -
des images devra étre allégé pour cela)

I Etc.

Les axes de développements se dé-
voilent au fur et a mesure que

|J Une meilleure ges-
tion des variables glo-
bales par leur stockage
dans un fichier texte
permettant leur con-
servation indépen-
damment du fichier
projetArcView® et fa-
cilitant leur utilisation
ultérieure

[ Plus de souplesse
dans le paramétrage
des fonctionnalités
graphiques (couleur
et taille des symbo-
les...) et des fonction-
nalités d archivage
(possibilité de changer
le répertoire de stoc-
kage des images...)

[ Une aide en ligne
conséquente au for-
mat HTML qui sera
également disponible
au moment de la mise
a disposition officielle
de | outil aux officiers
et sous-officiers du
SDIS 91

[ Le remplacement
des boites de dialo-

Annexe 1 : Les outils graphiques
du commandement en opération

Ce document de travail a été élaboré par le
Lieutenant-colonel Pierre Pandelé’ et utilisé
dans le cadre de la formation Gestion Opéra-
tionnelle et Commandement, niveau 5 dis-
pensée a 1 Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Y
figurent les principes de la gestion opération-
nelle et de la représentation graphique de si-
tuations tactiques, ainsi que la symbolique
utilisée pour élaborer ces dernieres. Cette
symbolique, a partir de laquelle la palette de
symboles ponctuels et linéaires de
CartoSITAC a été créée, est de mise dans le
cadre de la formation précitée ouverte aux
officiers supérieurs des SDIS francais. Elle
reste toutefois en attente d une normalisation

“ officielle sur le plan national.

gues d informations relatives au sinis-
tre ou aux engins sélectionnés par des
*“ infobulles

[ Un lien de type Windows OLE
(Object Linking and Embedding) en-
tre | interface CartoSITAC et le client
de messagerie électronique installé

CartoSITAC est utilisé et éprouvé, si-
gne d un engouement pour | outil. Il
s agit maintenant d emprunter ces
axes avec méthode dans le but de par-
venir @ un produit final
ergonomiquement et
fonctionnellement optimisé pour une
utilisation “ grandeur nature .. H

SITAG du 19-05-02, 09h25min

ele Lom - com

figure 25
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EXPERIENCE

Qu est-ce qu ALOHA® ?

ALOHA® (Area Locations Of
Hazardous Atmospheres) est |un des
trois modules constituant le logiciel
CAMEO® (Computer-Aided Manage-
ment of Emergency Operations).

Ce dernier est un ensemble d appli-
cations logicielles trés répandu et uti-
lisé pour prévoir et intervenir en cas
d urgences chimiques. Il est un des
outils co-développés par le bureau de
prévision et de prévention des risques
chimiques (CEPPO) de | Agence amé-
ricaine de Protection de | environne-
ment (EPA) et la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA)
afin d aider les principaux acteurs de
la sécurité civile (sapeurs-pompiers,
policiers, industriels, organismes
environnementaux, etc...) en matiére
de risques chimiques.

Le systtme CAMEO comporte :

- une base de données de 6000 pro-
duits chimiques dangereux, de 80000
synonymes et de marques de fabri-
que de produits gérée par un moteur
de recherche puissant = CAMEO

[J un module de calcul de dispersion
de nuages toxiques = ALOHA

- des fonctionnalités cartographiques
via le module MARPLOT (MappingAp-
plications for Response, Planning and Lo-
cal Operationnal Tasks).

ALOHA est un modéle de dispersion
atmosphérique utilisé pour évaluer les
dégagements fluides chimiques dange-
reux. ALOHA permet a |utilisateur
d estimer la dispersion d un nuage chi-
mique a partir :

[ des caractéristiques toxicologiques
et physiques du produit chimique li-
béré

[J des conditions atmosphériques

[ et des circonstances spécifiques du
dégagement.

ALOHA génére alors un panache re-
présentant | étendue prospectée du
nuage. Cette sortie graphique peut en-
suite étre placée sur des cartes a laide
de MARPLOT pour visualiser la proxi-
mité du nuage avec d autres équipe-
ments stockant des matiéres dange-
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De L utilisation’du logiciel ALOHA et
a.ImportSDIS91

reuses ou avec des endroits vulnéra-
bles tels que des établissements re-
cevant du public (hépitaux, écoles,
centres commerciaux, etc.).

Pour de plus amples informations sur
CAMEO® et ALOHA®, le lecteur est
invité a consulter les sites Internet aux
adresses suivantes :

NOAA :
http:/iresponse.restoration.noaa.gov/
cameo/cameo.html!

EPA/CEPPO :
http://www.epa.goviceppo/cameo/
what.htm

L utilisation d ALOHA® par le SDIS
91

Comme expliqué dans le paragraphe
précédent, le modéle ALOHA repose
sur trois principales familles de para-
meétres afin d évaluer lampleur de la
dispersion dun produit toxique. Les
captures d écran ci-aprés illustrent cha-
cune de ces familles de paramétres :

3
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3. des circonstances spécifiques du
dégagement (ci-contre)

Disposant de la suite CAMEO® et
donc d ALOHA® (en version fran-
caise) sur un PC portable, la Cellule
Mobile d Intervention Chimique
(CMIC) du SDIS 91 doit compléter
chacun de ces paramétres sur le ter-
rain en relation notamment avec
| agence météorologique locale et les
industriels ou chargés de sécurité du
lieu ot se produit la fuite de produit
chimique. Un listing repend | intégra-
lité de ces paramétres : il est
consultable & tout moment pour
d éventuelles modifications avant de lan-
cer lamodélisation. Lorsque celle-ci est
accomplie par ALOHA®, un graphique
est affiché représentant le panache du
nuage toxique (figure ci-dessous).

Charge ensuite a la CMIC d intervenir
avec les moyens adaptés afin de maitri-
ser la fuite et ses impacts potentiels
(I effet “ boule de neige a proximité
d autres produits chimiques). Mais les
autres sapeurs-pompiers se doivent
également de déterminer un périme-
tre de sécurité et d évacuer la popula-
tion aux alentours de la fuite : pour cela,
la visualisation du panache in situ, c est-
a-dire sur une cartographie du lieu ot
se produit | incident, est incontourna-
ble.

De 1 utilisation du script
Aloha.ImportSDIS9 | sous ArcView®
GIS

Le module MARPLOT® permet de fa-
¢on transparente de visualiser le pana-
che sur un fond de carte géoréférencé.
Cependant, le module semble ne pou-
vait lire que les données géographiques
provenant du bureau du recensement
des Etats-Unis (ol ces données géo-
graphiques gratuites sont libres de
droits...) et au formatTIGER/Line. Il est
donc impossible (ou alambiqué) d in-
tégrer les données géographiques du
SIG-SDIS9I.

Jusqu a présent, les spécialistes “ ris-
ques chimiques du SDIS 91 tracent
donc les panaches sur des calques a
| échelle des cartes quils utilisent et les
superposent a ces derniéres... Heureu-
sement,ArcView® GIS 3.x étant un lo-
giciel américain largement utilisé sur le
territoire des Etats-Unis mais aussi en
Europe et en Asie, la NOAA a déve-
loppé | extension aloha.avx
téléchargeable sur leur site Web (http:/
Iresponse.restoration.noaa.gov/
cameo.avx.html). Lexistence de cette
extension na été découverte qu en
2000, aprés que le responsable de la

CMIC 91 a pu constater les possibili-
tés du SIG que le SDIS 91 mettait en
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place et qu une collaboration a été en-
treprise afin de joindre CAMEO® et
ArcView® GIS.

Pourtant | utilisation tel quelle de | ex-
tension aloha.avx n était pas possible :
dune part |interface était en langue
anglaise ; dautre part le systéme de
projection cartographique employé -
bien que non explicité - semblait &tre
absent (utilisation de coordonnées
géographiques en degrés décimaux) et
se résumer au systéme géodésique
WGS84.

Il a donc fallu personnaliser | exten-
sion : en a découlé la version SDIS 91
aloha_sdis9l.avx d ou le script
Aloha.IlmportSDIS9I
(aloha_sdis91.ave) a été extrait pour
é&tre associé au bouton “ Panache
ALOHA  du module ActionSinistre
de CartoSITAC v2.2.

Les captures d écran suivantes illus-
trent les étapes de | utilisation de** Pa-
nache ALOHA :

Figure 30

2oom suffisant ?

Avez-vous 2oomé de maniére a localiser avec précision le point

de fuite sur la vue ?

adéquat puis reprenez limport du panache.

|. Premiére boite de dialogue

2. Si cela est le cas, la BdD suivante ap-
parait afin de localiser le fichier d ex-
tension .pas que génére ALOHA® et
ou sont consignées les coordonnées
géographiques du contour du panache.
Ce fichier est un fichier temporaire qui
est supprimé a la fermeture
d ALOHA® : il faut donc conserver sa
session ALOHA® lors de | utilisation
de CartoSITAC

Nom du fichier :
{ alo_ftp3 pas

Sélectionnez le fichier contenant le panache géngrés
Répertaires |

oK
iArission plaris\mizsian planshinteine. Q

indow o =] 3
Kilonecers

Kiloneters

igure 29

a &tre imprimée ou | on visualise le pa-
nache, les alentours du point de fuite
touchés par le nuage toxique et un ré-
capitulatif des paramétres caractérisant
le panache modélisé 3 | aide d ALOHA®.

figure 31

x|

[ cope de alo_fip.pas
[ test_arcview pas

=
=
=
=
=
=

migsion plans
mission plans
interme

P

%19
données
sdis 31
-
Liste des fichiers de type : Lecteurs :
[Fichiers Aloha =] [P \GRV_SDPPZSIG =]

Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Non', zoomez avec f'outil

3. Lutilisateur est invité 2 nommer le
fichier de forme (shapefile) qui va étre
créé a partir du fichier .pas et a choisir
le répertoire ou il sera enregistré

ocalisation du point de fuite

o

Placez le curseur de la souris

x|

10i point ., pulis
validez en appuyant sur ‘Entiée’. NE PAS CLIQUER SUR LE
BOUTON 'm;‘ 1l (Vous pouvez déplacer celte boite de dialogue:
i in est.

4. La boite de dialogue ci-dessous parle
delle-méme...

lajout du théme cor-
respondant au panache
alavue active selon une
légende prédéfinie dans
le script, ainsi que la
création d une nouvelle
mise en page préte
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